


Cámaras termográ�cas Serie Ti

Sobrecalentamiento de 
rodamientos

Tabla de selección para aplicaciones industriales

DVD sobre aplicaciones de la 
termografía de Fluke GRATIS
Este DVD cubre los conceptos básicos de 
la termografía y explica cómo esta potente 
tecnología de resolución de problemas puede 
resultar una herramienta extremadamente 
útil en las aplicaciones de control de procesos, 
electromecánicas y eléctricas. Solicite su copia 

Vea las cosas de las dos maneras: 
imágenes visibles y por infrarrojos 
fusionadas para transmitir la 
información esencial del modo más 
rápido y sencillo. La tradicional visión 

La tecnología IR-Fusion® (pendiente 
de patente), sólo disponible en Fluke, 
captura simultáneamente dos imágenes, 
una de luz visible y otra infrarroja, y 

las fusiona, mostrando claramente la 

entorno. 

Ti10 Ti25 Ti40FT/Ti45FT Ti50FT/Ti55FT
Tipo de detector 160 x 120 160 x 120 160 x 120 320 x 240
IR-Fusion � � � �
Campo de visión (FOV) 23° x 17° 23° x 17° 23° x 17° 23° x 17° 
Lentes opcionales   � �
Lente con articulación 
de 180°

  � �

Sensibilidad térmica ≤ 0,2 °C ≤ 0,1 °C Hasta ≤ 0,08 °C Hasta ≤ 0,05 °C
Rango de temperatura 250 °C 350 °C Hasta 600 °C* Hasta 600 °C
Pantalla digital LCD de 3,6 pulg. LCD de 3,6 pulg. LCD de 5 pulg. LCD de 5 pulg.
Salida de vídeo   � �
Selección de paletas 
de color

4 6 8 8

Anotaciones de voz  �  
Software SmartView SmartView SmartView SmartView
Capacidad de 
almacenamiento

>3.000 imágenes 
termográ�cas

>3.000 imágenes 
termográ�cas 

>1.000 imágenes 
termográ�cas

>1.000 imágenes 
termográ�cas

*Disponible opción de alta temperatura hasta 1200 ºC

Desequilibrio de carga en 
un cuadro de distribución 
trifásico

Motor sobrecalentado Esquina fría de un edi�cio

Examinar y resolver,
¡con rapidez!
Los cambios de temperatura pueden indicar 
problemas en muchas de las áreas en las que 
trabaja todos los días. Algunas de ellas son:

Distribución y asistencia técnica eléctrica • 
interna  (cuadros de distribución eléctrica 
y control, fusibles, transformadores, 
enchufes, alumbrado, conductores, barras 
colectoras, centros de control de motores)
Motores, bombas y equipos mecánicos • 
(motores eléctricos y generadores, bombas, 
compresores, evaporadores, rodamientos, 
acoplamientos, cajas de cambios, juntas/
sellos, cintas, rodillos, interruptores)
Procesos•  (depósitos y recipientes, 
tuberías, válvulas y colectores, reactores, 
aislamientos)
Sistemas de calefacción, ventilación y • 
aire acondicionado  (aire acondicionado, 
calefacción, unidades internas de aire 
acondicionado, refrigeración)
Distribución eléctrica externa: compañías • 
eléctricas  (Transformadores, aisladores 
de alta tensión, aislantes, líneas de 
distribución, otros conductores externos, 
conexiones de servicio, interruptores, 
baterías de condensadores)

www.�uke.eu/ti

Tecnología IR-Fusion®: la fusión de
imágenes visuales e infrarrojas en
una sola imagen

Software SmartView™
El software SmartView™ se incluye en todas las 

permite anotar, mostrar, editar y analizar en detalle 
las imágenes por infrarrojos. Además, con SmartView 
la creación de informes personalizables y de aspecto 
profesional supone sólo unos cuantos pasos sencillos. 
La tecnología IR-Fusion es totalmente compatible.

Imagen en imagen Fundido alfaTotalmente infrarrojo

Totalmente visibleAlarma infrarrojo/
visible
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